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2 0 0 6
MSM MINI

2,2 - 3 - 4 - 5,5 kW

Den lille, lydløse og driftssikre 
skruekompressor

MINI er den lille skruekompressor med den lille
motoreffekt men med brug af komponenter og 
teknologi fra de store skruekompressorer:

Mini MSM-kompressorerne findes i størrelserne 
2,2-5,5 kW med tryk på 10 bar (optionalt 13 bar)

Tre versioner:
- fritstående skruekompressor
- skruekompressor monteret på 200 liter beholder
- skruekompressor og køletørrer monteret på  200

liter beholder.
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Maksimal præstation

Maksimal teknologi

Minimeret støj
Kun 61 – 64 dB(A) tillader installation tæt
ved arbejdsplads.

Kan desuden fås med eksterne filtre og 
automatisk kondensatdræn som ekstra 
udstyr.
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MSM MINI

(*) Forklaring:
B Fritstående model
D Med køletørrer
X Stjerne-trekant-starter

Skruekompressor

Den lille lydløse skruekompressor
Skruekompressor kontra stempelkompressor 
MSM-kompressoren er designet for at tage kampen
op med stempelkompressorerne, i modsætning til
større skruekompressorer er vedligeholdelsesom-
kostningerne ved denne model ikke væsentligt
højere end på en stempelkompressor. Til gengæld
har man alle fordelene fra skrueteknologien, såsom
100% belastning, lavere lydniveau, renere trykluft
m.m.
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Høj kvalitet – Lang levetid
Skruekompressoren er designet med henblik på at
reducere slitagen af kompressoren og dens kompo-
nenter væsentligt. Dette er opnået ved bl.a. at redu-
cere antallet af ”bevægelige” dele og kun benytte
komponenter af højeste kvalitet. Kompressorens
simple opbygning sikrer, at den driftsmæssigt samt
brugermæssigt er helt i top.

Styring
Kompressoren starter og stopper uden tomgans-
kørsel, men da den aflaster i løbet af 5-10 sekunder,
kan den i modsætning til større skruekompressorer,
alligevel starte op igen efter endt aflastning.
Derudover har styringen naturligvis timetæller, 
fejlindikator, start/stop knap m.m. rentabelt at få
udført service.

Minimalt vedligehold
Den anvendte teknologi, den store erfaring indenfor 
kompressordesign og den lette adgang til de interne 
komponenter gør at det er let, hurtigt og økonomisk
rentabelt at få udført service.

NOTE
- Effektiv luftydelse og lydniveau er målt efter ISO-1217 og CAGI PNEUROP.
- Elmotor IP 55
- Direkte start for 2,2 - 4,0 kW modeller
- Stjerne-trekant start for 4,0 - 5,5 modeller
- Første oliepåfyldning
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